YSHIELD® GPJ | Erdungsstecker J (SEV 1011)

Erdungsstecker ] (SEV 1011) fiir ortsveranderliche Produkte.
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YSHIELD® GPJ

YSHIELD GmbH & Co. KG
Rotthofer StraRe 1

94099 Ruhstorf, Deutschland
Weitere Informationen:
www.yshield.com
info@yshield.com

Erdungsstecker fur ortsveranderliche Textilprodukte wie Baldachine, Schlafsack, Bettwasche oder
Earthing-Produkte. Ortsfeste Abschirmprodukte (Farben, Gewebe, Vliese, Putze,
Armierungsgewebe, usw.) diirfen mit diesem Stecker NICHT geerdet werden.

e Konnektivitat: 2 Kabelanschlisse

e Lieferumfang: Erdungsstecker mit Abdeckkappe 60x60x15 mm, alle nétigen Schrauben, Scheiben,
Kabelschuhe und ein Schraubtool mit Torx®-Bits. Kein Kabel im Lieferumfang, wir empfehlen unsere
konfektionierten Kabel GL.

Verwendbar in folgenden Landern, bitte beachten Sie, dass in einigen Landern mehrere
Typen parallel verwendet werden, die Landernamen sind in Englisch: Jordan, Liechtenstein,
Madagascar, Maldives, Rwanda, Switzerland.



